
Medición de conductor activo (cable 
vivo “LIVE”)
①Presione el botón hacia abajo para 
cambiar al modo de medición LIVE, 
conecte la punta de prueba de prueba roja 
al terminal de entrada              y retire la 
punta de prueba negra.
②Ponga en contacto la punta de prueba 
roja con la toma de corriente , el zumbador 
suena indicando si se trata de una línea 
activa (L1,L2,L3), en una línea de neutro (N) 
o una línea de tierra el zumbador no 
sonara. La visualización de la pantalla 
cambiará sincrónicamente, como se 
muestra en la siguiente figura:

①Los métodos de medición para el modo de 
grabación son los mismos que para el modo 
normal. Lea los métodos de medición para el 
modo normal.
②El modo de grabación agrega curvas de 
medición en tiempo real, registra los valores 
mínimo y máximo durante la medición y 
guarda los datos de medición del modo 
normal.

Cable neutro o de
tierra detectado

Se detectó un cable
activo (vivo)

En el modo de grabación, admite mediciones de voltaje, resistencia, 
diodo/zumbador, condensador, corriente alta, corriente baja, frecuencia 
y temperatura.

2. Modo de grabación
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③Al medir, presione brevemente el botón central. El cuadro de registro en el lado 
derecho de la pantalla registrará los valores medidos en este momento y los 
guardará en el registro histórico. El cuadro de registro puede mostrar hasta 8 
conjuntos de valores medidos; cuando son más de 8 conjuntos, el primer 
conjunto de datos se sobrescribe y sigue el ciclo. Los datos en la línea amarilla 
hacia abajo representan el último valor de medición registrado.

3.  Modo de supervisión 
En el modo de supervisión, admite mediciones de voltaje, corriente y 
temperatura.
①Los métodos de medición para el modo de supervisión son los mismos que 
para el modo normal. Lea los métodos de medición para el modo normal.
②El modo de supervisión agrega una vigilancia del umbral al modo normal; 
cuando el valor medido está dentro del rango de umbral establecido, sonará el 
zumbador y la visualización de la pantalla cambiará dependiendo de si el valor 
medido es menor que el umbral mínimo establecido, o mayor que el umbral 
máximo dentro de los umbrales mínimo y máximo establecidos, como se 
muestra en la siguiente figura:

Menor al umbral
mínimo

Dentro de los umbrales
mínimo y máximo

Mayor al umbral
máximo
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Función Rango de medición Precisión

9.999V/99.99V/999.9V

9.999V/99.99V/750.0V

9999uA/99.99mA/999.9mA/9.999A

9999uA/99.99mA/999.9mA/9.999A

9.999MΩ/999.9KΩ/99.99KΩ/999.9Ω

99.99MΩ

999.9μF/99.99μF/9.999μF/999.9nF/99.99nF/9.999nF

9.999mF/99.99mF

9.999MHz/999.9KHz/99.99KHz/9.999KHz/

(-55~1300 ℃)/(-67~2372 ℉)

Yes

Yes

Yes

Yes

CC Voltaje 

CA voltaje 

CC corriente

CA corriente

Resistencia

Capacitancia

±(0.5%+3)

±(1%+3)

±(1.2%+3)

±(1.5%+3)

±(0.5%+3)

±(1.5%+3)

± (2.0%+5)

± (5.0%+20)

±(0.1%+2) 

± (2.5%+5)

Frecuencia

Temperatura

Diodo

Test de
continuidad

NCV

LIVE

5.Parámetros

66



temperatura

humedad

temperatura

humedad

185g

1500mAh

Condiciones
de trabajo

Condiciones 
almacenamiento

Peso

Capacidade da
bateria

0~40℃

＜75%

-20-60℃

＜80%

6.Advertencias

●Antes de usar el producto, verifique si el aislamiento de la carcasa y la interfaz 
del dispositivo están dañados.

●Sujete las puntas de prueba, por la zona aislada.
●Al medir el elemento/circuito bajo prueba, no toque los puertos de entrada.
●Desconecte las puntas de prueba y la conexión al elemento/circuito antes de 

cambiar modo.
●Cuando el voltaje de CC a probar es superior a 36 V y el voltaje de CA es 

superior a 25 V, se debe prestar especial atención a la prevención y evitar 
riesgos eléctricos.

●Seleccione los elementos/circuito de forma que no excedan los rangos de 
medición especificados para evitar daños al instrumento. Cuando todas las 
mediciones excedan el rango permitido, la pantalla mostrará "OL".

●Cuando el nivel de la batería sea demasiado bajo, aparecerá un mensaje 
emergente. Cargué de manera adecuada el dispositivo para evitar que esta 
afecte al rendimiento de la medición. No utilice el dispositivo mientras se 
carga.
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●Quando o nível da bateria estiver muito baixo, um aviso pop-up aparecerá. 
Carregue-o prontamente para evitar afetar o desempenho da medição. Não 
use o dispositivo durante o carregamento.

7.Póngase en contacto con nosotros.
Todos los usuarios de "Fnirsi" que tengan una pregunta pueden contactar 
nos y tienen nuestra promesa de obtener una respuesta satisfactoria. 
¡Ademas conseguirá una garantía adicional de 6 meses para agradecerle su 
apoyo!
Por cierto, hemos creado una comunidad interesante, serás bienvenido, 
contacta con el personal de "Fnirsi" para unirte a nuestra comunidad.
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Shenzhen FNIRSI Technology Co.,LTD.
Add.：West of Building C,Weida Industrial Park,Dalang Street,  

             Longhua District,Shenzhen,Guangdong

E-mail：fnirsiofficial@gmail.com (Business)

               fnirsiofficialcs@gmail.com(Equipment service)

Tel：0755-28020752 / +8613536884686
http://www.fnirsi.cn/
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